


1 
A4

Mutter
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
22.01.2018

10

17

22
SW

20

1 
A4 Mutter

StatusÄnderungenDatumName

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DatumName
22.01.2018

10

17

22
SW

20

1 
A4

Mutter
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
22.01.2018

10

17

22
SW

20

Best-2
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Düse mit 5 Bohrungen

Mutter

Blindstopfen

Artikel Nr.

Best-2-BS-103

Artikel Nr.

Best-2-BL-100

D

Artikel Nr. D
Best-2-DUE-130 4



Anschlüsse

Artikel Nr.

Best-3-AD-150

1 
A4

Schnelladapter G3/4
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

42

25
,8


28

SW

26


28
SW

13,5

1 
A4

Schnelladapter G3/4
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

42

25
,8


28

SW

26


28
SW

13,5

1 
A4

Schnelladapter G3/4
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

42

25
,8


28

SW

26


28
SW

13,5

Best-3-LG-205 Best-3-LG-335

Vorinstallierte Kühlleitungssysteme

Bei Bestellung bitte den gewünschten Anschluss und die gewünschte Düse angeben.

Beispiel Art. Nr.: Best-3-LG205-AD150-DUE100
 
                                                                 (Anschluss)      (Düse)

Anschlüsse  
(Seite 18)

Verlängerungen  
(Seite 19)

Mutter 
(Seite 20)

Düse  
(Seite 19)

L

205 335

Schnellwechselanschluss G3/4, 42mm

Best-3
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1 
A4

Reduzierung 3 auf 2
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

36

14
SW

17
SW

20


28
SW

10

15
1 
A4

Reduzierung 3 auf 2
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

36

14
SW

17
SW

20


28
SW

10

15

1 
A4

Reduzierung 3 auf 2
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

36

14
SW

17
SW

20


28
SW

10

15

Verlängerungen 

Reduktion auf Best-2

Artikel Nr.

Best-3-BS-100

Düsen

Artikel Nr.

Best-3-RED-100

Artikel Nr. D
Best-3-DUE-100 10
Best-3-DUE-110 14

1 
A4

Basisstück 32mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

32

19
SW

26


28
SW

14

1 
A4

Basisstück 32mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

32

19
SW

26


28
SW

14

1 
A4

Basisstück 32mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

32

19
SW

26


28
SW

14

1 
A4

Düse Ø14mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

19


39

14

1 
A4

Düse Ø14mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

19


39

14

1 
A4

Düse Ø14mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

19


39

14

D

Reduzierung von Best-3 auf Best-2

Best-3
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Mutter

Artikel Nr.

Best-3-BS-103

1 
A4

Mutter
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

26

12

22,4 28
SW

1 
A4

Mutter
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

26

12

22,4 28
SW

1 
A4

Mutter
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
01.02.2018

26

12

22,4 28
SW

Best-3
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Energiespar Druckluftdüse mit "Venturi Effekt"

Düsen zur Benutzung mit Best-2

Artikel Nr.

1200SSF 1/4

Artikel Nr. System L SWN
Best-1-AD-SSF-1/4-IG Best-1 27,2 SW16
Best-2-AD-SSF-1/4-IG Best-2 39,7 SW22

Artikel Nr. Bohrungen L D
Best-2-AK100 6x 80 4

Best-2-AK200 14x 80 2,5

Best-2-AK300 7x 45 2,5

stufenlos verstellbar Adapter  
zur Benutzung mit Best-1 / Best-2

Zur Benutzung mit Best-2

inkl. Mutter Best-2-BS-103

L

D

Bis zu 50% weniger Druckluftverbrauch 
Halbierung des Geräuschpegel

Sonderdüsen

www. inopart.de  |  21

SWN

L



Flachdüse

Adapter

Artikel Nr. Breite  
in mm Material Benötigtes Adapter

921-1 35 Aluminium Best-1-AD-1/8-AG

921-1SS 35 Edelstahl Best-1-AD-1/8-AG

921-2 60 Aluminium Best-1-AD-1/8-AG
921-2SS 60 Edelstahl Best-1-AD-1/8-AG

921-6F 150 Aluminium Best-1-AD-1/4-AG

921-6FSS 150 Edelstahl Best-1-AD-1/4-AG

921-12F 300 Aluminium Best-1-AD-1/4-AG

921-12FSS 300 Edelstahl Best-1-AD-1/4-AG

Höhe in mm Anwendungsbereich

0,1 Druckluft

0,5 gefiltertes Kühlmedium

0,7 ungefiltertes Kühlmedium

Artikel Nr. G
Best-1-AD-1/4-AG 1/4"
Best-1-AD-1/8-AG 1/8"

Wahlen Sie Ihre Spalthöhe

                                         (Edelstahl)

Beispiel Art. Nr.: 921-1-SS-0,5
 
                             

 (Ausführung)      (Spalthöhe mm)

35 mm

921-1 921-2 921-6F 921-12F

60 mm 150 mm 300 mm

Sonderdüsen
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Adapter für Werkzeughalter 

Best-0

Best-1

Artikel Nr. D
Best-0-WZH-10 10

Best-0-WZH-12 12

Best-0-WZH-14 14

Best-0-WZH-15 15

Artikel Nr. D
Best-1-WZH-12 12

Best-1-WZH-14 14

Best-1-WZH-15 15

Artikel Nr. G
Best-1-WS-G1/4 G1/4

Best-1-WS-G1/8 G1/8

Best-1-WS-M10x1 M10x1

Best-1-WS-M8x1 M8x1

Winkelstücke

1 
A4

Anschluss 12mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
31.01.2018

11
SW

14


6,
5



30

4

R6

1 
A4

Anschluss 12mm
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
31.01.2018

11
SW

14


6,
5



30

4

R6

1 
A4 Anschluss 12mm

StatusÄnderungenDatumName

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DatumName
31.01.2018

11
SW 14


6,5


30

4

R6

WZH- System für 
Werkzeughalter
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Mutter

Best-0 auf Seite 5 
Best-1 auf Seite 11

Adapter Düse

D

D

G



Energiespar Druckluftdüsen mit Venturi Effekt

Blaspistole 9401 + Energiespardüse 1200SSFM12

Artikel Nr. 1200 SSFM12 1200 SSF 1/8" 1200 SSF 1/4"

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Anschluss M12x1,25 1/8" 1/4"

Gewicht 33 g

Druckluftverbrauch  
bei 6,9 Bar 226 - 736 L/Min 226 - 736 L/Min 226 - 736 L/Min

Abblaskraft 
(g/1000cm² in 30 cm 
Entfern. Bei 6,9 Bar)

0 - 662 g 0 - 662 g 0 - 662 g

Verstärkungsverhältnis 1:25 1:25 1:25

Druck  
Bar

Komprimierter Luftdurchlass  
L/Min

Spalt 0,06" Spalt 0,08" Spalt 0,10"

2,8 181 232 257

4,1 246 311 348

5,5 311 367 444

6,9 379 478 537

Artikel Nr. SET-9401SSF

Material Aluminium

Anschluss G1/4"

Betriebsdruck 10 Bar max.

Gewicht 258 g

stufenlos verstellbar

Bis zu 50% weniger Druckluftverbrauch 
Halbierung des Geräuschpegels

Druckluft
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Notizen
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Notizen
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Inopart GmbH

Rastatter Srt. 30

75179 Pforzheim 

Germany

Tel.: +49 7231 281 549 0

E-Mail: info@inopart.de

www.inopart.de


